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Brichta Rollos / Senkrechtmarkisen
mit Kettenzug-, Mittelzug-, Getriebekurbel- oder Motorbedienung

Fünfeckwinkel

Alternative:
abnehmbare Kurbelstange

Lagerkreuz

GQ80 (M1:1)

Gehäuse

Wellen- und Ballen-
durchmesser vom Breiten-
Höhen-Verhältnis der Anlage
abhängig

Montagehinweis:
Wenn der Revisionsdeckel abge-
nommen werden muss, zuerst die
beiden Befestigungsschrauben des
Gelenklagers lösen und dieses
abnehmen.

Gelenklager

Revisionsdeckel

Ovalstahl
20x8

Standfläche

Führungsschiene

Fünfeckwinkel
(horizontal verstellbar)

Schnecken-
getriebe

Revisionsdeckel

Gelenklager

Führungsschienen-
breite abhängig
vom Höhen-Breiten-
Verhältnis der
Anlage

Breite von 60 bis 350 cm
Höhe bis 300 cm
Fläche bis 7,5 m²
Das max. Höhenmaß ist von der
gewählten Stoffdicke abhängig.
Das max. Flächenmaß ist vom
Verhältnis Breite / Höhe abhängig.
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Der Downloadbereich wird derzeit aufgebaut. 

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte  

mit unserem Team in Verbindung!


