MQ 80

Rollo mit Motor im quadratischen Gehause

Brichta

Stoff bewegt

ZEiChnung MQ 80 - QuerSChnitt Systemskizze | ohne MaRstab | samtliche Angaben in mm
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ZeiChnung MQ 80 - LéngSSChnitt Systemskizze | ohne MaRstab | samtliche Angaben in mm
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MQ 100 Brichta

Rollo mit Motor im quadratischen Gehause Stoff bewegt!

ZEiChnung MQ 100 - QuerSChnitt Systemskizze | ohne MaRstab | samtliche Angaben in mm ZeiChnung MQ 100 - LéngSSChnitt Systemskizze | ohne MaBstab | samtliche Angaben in mm
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MQ 125 Brichta

Rollo mit Motor im quadratischen Gehause Stoff bewegt!

ZEiChnung MQ 125 - QuerSChnitt Systemskizze | ohne MaRstab | samtliche Angaben in mm ZeiChnung MQ 125 - LéngSSChnitt Systemskizze | ohne MaBstab | samtliche Angaben in mm
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MQ 160

Rollo mit Motor im quadratischen Gehause

Brichta

Stoff bewegt!

ZEiChnung MQ 160 - QuerSChnitt Systemskizze | ohne MaRstab | samtliche Angaben in mm
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ZeiChnung MQ 160 - LéngSSChnitt Systemskizze | ohne MaBstab | samtliche Angaben in mm
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MQ 200 Brichta

Rollo mit Motor im quadratischen Gehause Stoff bewegt!

ZEiChnung MQ 200 - QuerSChnitt Systemskizze | ohne MaRstab | samtliche Angaben in mm ZeiChnung MQ 200 - LéngSSChnitt Systemskizze | ohne MaBstab | samtliche Angaben in mm
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