
Technische Änderungen vorbehalten! � März 2022

Schienenbefestigung  

Die Flächenvorhangschiene wird ca. alle 600 mm mit Schnell- 
spannern mit mindestens 40 mm Abstand zur Wand montiert! 

Achtung: Schienenvorderseite beachten !! 

Befestigung bei zwei 
oder mehreren Schienen nebeneinander 
(Beispiel Schienen 545 - 542)  

Schienen ca. alle 600 mm mit Schnellspannern befestigen

 
Montagereihenfolge:  
1.	 vordere Schiene (545) montieren  
2.	 hintere Schiene (542) bündig montiermontieren

Achtung: Schienenvorderseite beachten !!  

Schnellspanner für 3- bis 5-läufige Schiene 
zusammen mit Beilagscheiben montieren.

 
Scheibe ø18xø6,4x1,5 nach DIN 522  
(kleine Scheibe zur Schiene hin montieren)  
 
Scheibe ø25xø6,4x1,25 nach DIN 522  
(große Scheibe zur Decke hin montieren)
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Flächenvorhangschienen  

Flächenvorhangschienen sind nicht für den Einbau in Gipskarton-
abkofferungen vorgesehen. 

Die Flächenvorhangschienen werden mit Schnellspannern an die 
Gipskarton-Decke bzw. mit Wandträgern montiert.

Muss jedoch ein flächenbündiger Einbau erfolgen, ist bauseits 
eine geeignete Aussparung mit stabiler Unterkonstruktion herzu-
stellen.

Achtung:  
Zu beachten ist insbesondere der Platzbedarf für das Schließen 
der Schnellspanner - siehe Zeichnungen.

Bitte informieren Sie diesbezüglich Ihren Kunden!
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Flächenvorhangschienen  
 
sind nicht für den Einbau in Gipskartonabkoffe-
rungen vorgesehen.  
Die Flächenvorhangschienen werden mit 
Schnellspannern an die GK-Decke bzw. mit 
Wandträgern montiert. 
Muss jedoch ein flächenbündiger Einbau erfol-
gen ist bauseits eine geeignete Aussparung mit 
stabiler Unterkonstruktion herzustellen. 
 
Zu beachten ist insbesondere der Platzbedarf 
für das Schließen der Schnellspanner 
 - siehe Zeichnungen. 
 
 
 

Standard: 

 
 
 

Gipskartonabkofferung mit stabiler 
Unterkonstruktion: 

 
Informieren Sie diesbezüglich Ihren Kunden! 
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Gipskartonabkofferung mit stabiler 
Unterkonstruktion: 

 
Informieren Sie diesbezüglich Ihren Kunden! 
 

Gipskartonabkofferung mit stabiler  
Unterkonstruktion:

Standard:


