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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegenstande.
Veréffentlichung des vorliegenden Berichtes (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universitat Stuttgart zulassig.

Die MPA Universitat Stuttgart ist ein durch das DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in den Urkunden aufgefiihrten Priifverfahren.
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1 Aufgabenstellung

Mit Schreiben vom 24.09.2020 beauftragten Sie die MPA Universitét Stuttgart mit der Priifung
der Ballwurfsicherheit eines Einbauelements nach DIN 18032-3 [1].

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

2.1 Beschreibung des Einbauelements

Bei dem untersuchten Einbauelement handelte es sich um das

»Brichta Blend-, Sonnenschutz- und Verdunklungssystem ZIP
Modell: BS-ZIP-MQ3“

Das gepriifte System hatte die Abmessungen 2500 mm x 3000 mm und bestand aus einem
0,32 mm dicken hochrei’festen Polyestergewebe (Soltis® 99).

Entlang der beiden Langsseiten des Gewebes, war ein Zip-Reilverschluss je 2 x verschweilt.
Dieser Reiftverschluss war in ein durchlaufendes 2 mm dickes PC-Profil (PC-Innenfiihrung) ein-
gefiihrt und in eine Aluminiumfiihrungsschiene eingesetzt.

Die Flhrungsschiene bestand aus zwei Einzelprofilen (Wandanschlussschiene/Clipschiene) die
bei der Montage zusammengeklemmt wurden. Zur Elastizitdt und Flihrung waren zwischen dem
PC-Profil und der Aluminiumfiihrungsschiene im Abstand von ca. 500 mm jeweils 50 mm lange
Moosgummistreifen eingesetzt. Die Verschraubung der Fihrungsschienen erfolgte tiber Direkt-
montage im Abstand von 770 mm mit je flnf Schrauben.

Uber einen elektrischen Antrieb konnte der Vorhang in einen 2 mm dicken Aluminiumkasten auf
eine Welle (d 63 mm x 1 mm) aufgerollt werden.

Am unteren Ende war auf die gesamte Breite des Vorhanges ein Aluminiumprofilrohr (Fallstab)
eingesetzt.

Uber zwei Stahlwinkel (50 mm x 30 mm x 3 mm), die je 2 x mit dem Aluminiumkasten und der
Montagewand verschraubt waren, war das System abgehéangt.

Andere Gewebe aus der Soltis Kollektion (z.B. Soltis 92, Soltis 93, Soltis B92,...) sind aufgrund
der héheren Festigkeitswerte ebenso fir den Einbau in Sporthallen geeignet.

Behangtypen mit einem &hnlichen Aufbau und héherer Festigkeit sind auch einsetzbar.
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3 Durchfiihrung der Priifung
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Die Prifung erfolgte nach DIN 18032-3 [1] (akkreditiertes Prifverfahren nach DIN EN I1SO/ IEC
17025; siehe DAkkS-Urkunde D-PL-11027-04-02). Bei der Bewertung der Konformitat wird die

Messunsicherheit der Prifergebnisse nicht beriicksichtigt.

Die Prufung erfolgte bei 22°C im Labor.

4 Priifergebnisse

Tabelle 1: Ergebnisse der Prifung der Ballwurfsicherheit nach [1] am Einbauelement
»Brichta Blend-, Sonnenschutz- und Verdunklungssystem ZIP

Modell: BS-ZIP-MQ3*

Ball Auftreffwinkel Anzahl der Verénderungen am
in Grad Schisse Einbauelement
Handball 90 30
Handball 45 12 keine
Handball 45 12
Hockeyball 90 4
Hockeyball 45 4 keine
Hockeyball 45 4

Das geprifte Einbauelement liberstand die Beanspruchung ohne Schaden.

Es ist somit als ballwurfsicher nach DIN 18032-3 [1] zu bewerten.

Der Prufbericht ist unter der Voraussetzung unbefristet gliltig, dass an produzierten und in den

Handel gebrachten Einbauelementen keinerlei Veranderungen im Vergleich zum gepriiften Ein-

bauelement vorgenommen werden. Jegliche Anderung des Einbauelementes im Vergleich zur

gepriften Variante fihrt dazu, dass die Giltigkeit des Priifberichtes erlischt und eine erneute

Prifung des Einbauelementes erforderlich wird.
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Bild 1
Gesamtansicht: 4
»Brichta Blend-, Sonnenschutz- und Verdunklungssystem ZIP \
Modell: BS-ZIP-MQ3“ { \
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Bild 2 ;
Detail: ‘
»Brichta Blend-, Sonnenschutz- und Verdunklungssystem ZIP %
Modell: BS-ZIP-MQ3*“ N
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BS-ZIP-MQ3
Rollo mit ZIP-Schiene - Behanggefiihrt
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Bild 3

Technische Zeichnung: Fhma

»Brichta Blend-, Sonnenschutz- und Verdunklungssystem ZIP
Modell: BS-ZIP-MQ3“
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