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Nachweis
Widerstand gegen Windlast

Prifbericht 120 37417

Auftraggeber Brichta GmbH
Obere Hauptstraf3e 13

89407 Dillingen

Produkt/Bauteil  Aufden liegende Sonnenschutzanlage
Bezeichnung Sonnenschutzanlage ZIP-System

Aluminium, PC (Flihrungen, Gehause)
vaterial  PVC-beschichtetes Trevira-CS-Gewebe (Behang)

Abmessungen

Biax X Hinax 3000 mm X 4000 mm

Widerstand gegen Windlast — EN 13659
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Grundlagen

EN 13659 : 2004-06
Abschlusse auf3en - Leistungs-
und Sicherheitsanforderungen
EN 1932 :2001-03
Abschlusse und Markisen - Wi-
derstand gegen Windlast Prif-
verfahren

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis Widerstand gegen
Windlast von Abschliissen

Glltigkeit

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschlie3lich auf
den gepriiften und beschriebe-
nen Probekorper.

Diese Prifung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion, insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden
nicht bertcksichtigt.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prufdoku-
mentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten

1 Gegenstand
2 Durchfihrung
3 Einzelergebnisse

Notified Body MNr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
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Auftraggeber Brichta GmbH, 89407 Dillingen

1 Gegenstand

ROSENHEIM

1.1 Probekérperbeschreibung

Hersteller
Herstelldatum
Produkt/Bauteil
Produktbezeichnung

ElementgréRe (B X H)
Sichtbare Behanggrofe (B x H)

Behang
Material
Ausfuhrung

Seitliche Fihrung

Material
Fallstab

Fuhrungen
Abmessung (B x T)
Material

Zusatzprofil

Gehéause
Abmessung (H x T)
Material
Welle
Lagerkreuz

Antrieb

Brichta GmbH

Januar 2009

AuRRen liegende Sonnenschutzanlage
Sonnenschutzanlage ZIP-System
3000 mm x 4000 mm

2944 mm x 3840 mm

PVC-beschichtetes Trevira-CS-Gewebe

420 g/m2

Uber ReilRverschluss, zum Behang verschweil3t mittels Ultra-
schall

Band und Spirale aus Polyester

Stahlrohrprofil verzinkt, 35 x 10 x 2 mm, mit Fallstabeinsatz
(Aluminium) und Klemmplatte (POM) fiir ReiBverschluss an
den Enden

2teilig mit Clipprofil zur verdeckten Befestigung

28 mm x 35 mm

Aluminium, beschichtet, mit Innenfiihrung fir Reil3verschluss
aus PC

Anschlagwinkel unten, Aluminium, beschichtet

2teilig mit Revisionsdeckel

160 mm x 160 mm

Aluminium beschichtet

Stahlrohr verzinkt & 100 x 2 mm

Stahl verzinkt zur Aufnahme der Welle

Elektromotor in Welle eingeschoben

Q:\FenFas\PROJEKTE\120\37417_Brichta_jw\37417pb.doc

Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung des Probekorpers im ift. Artikelbezeich-
nungen /-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers. (Weitere
Herstellerangaben sind mit * gekennzeichnet.)

1.2 Probekérperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlieR3lich hinsichtlich der nachzuweisenden Merk-
male Uberprift. Die Zeichnungen basieren auf unveranderten Unterlagen des Auftragge-
bers. Die Fotos wurden wahrend der Prifung vom ift aufgenommen.
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Montagewinkel
ca. alle 1500mm
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Bild 2 Zeichnung Probekdrper
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Klemmplatte fur
Reisverschluf

Wandprofil
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Fallstab 35x10x2

Clipprofil

Innenfihrung

Fallstabeinsatz

Bild 3 Zeichnung Detail Fiihrung und Fallstab

Bild 4 Ansicht Probekérper, Behang eingefah- Bild 5 Behang mit ReiRverschluss und Fallstab
ren
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Bild 6 2teilige FUhrungsschiene mit Einsatz Bild 7 Fuhrung Behang in Filhrungsschiene
aus PC

2 Durchfuhrung
2.1 Probennahme

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber.

Anzahl 1
Anlieferung 21. Januar 2009 durch den Auftraggeber
Registriernummer 25316

2.2 Verfahren

Grundlagen

EN 13659 : 2004-06 Abschlisse aul3en - Leistungs- und Sicherheits-
anforderungen

EN 1932 : 2001-03 Abschlisse und Markisen — Widerstand gegen Windlast —
Prufverfahren

Randbedingungen Entsprechend den Normforderungen

Abweichung Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren bzw. zu den

Prifbedingungen
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2.3 Prufmittel
Fensterprifstand Geratenummer: 22200
2.4 Prufdurchfuhrung

Datum/Zeitraum
Prifer

2.5

21. Januar 2009

Prifreihenfolge

Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)

ROSENHEIM

Funktionsprufung

Nr. | Prifung Prifnorm Klassifizierungsnorm
Funktionsprifung
2. | Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Direkte nominale Last (Winddruck)
3. | Untersuchung des Probekdrpers auf Schaden
Funktionsprifung
4. | Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Indirekte nominale Last (Windsog) EN 1932 EN 13659
5. | Untersuchung des Probekdrpers auf Schaden
Funktionsprifung
6. | Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Direkte, dann indirekte Sicherheitslast
7. | Untersuchung des Probekdrpers auf Schaden
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3 Einzelergebnisse

Priifprotokoll - Widerstand geqgen Windlast nach DIN EN 1932

Sonnenschutzanlage auBen liegend

ROSENHEIM

Projektnummer |120 37417 Prifdatum 21.01.2009
Auftraggeber Brichta GmbH Prifer Jehl
System Sonnenschutzanlage ZIP-System Abschluss-Nr. 1
Vorsatzkasten Aluminium Probekorper-Nr. (25316
Behang PVC-beschichtetes Trevira-CS-Gewebe Eingangs-Datum |21.01.2009
Fihrungen Aluminium und PC Teilnehmer Hr. Wunderle, Hr. Heinl
Antrieb elektrisch

Temperatur 19,6 |°C
GesamtgroRe 3000 4000 |mm Luftfeuchte 46 |%
Behanglichte 2944 3840 [mm Luftdruck 953 [hPa

elektr. Antrieb

Bild 1 Probekdrperansicht
1 Messung der Bedienkrifte
Elektrischer Antrieb, nur Funktionspriifung
2 Widerstand gegen Windlast - Priifung nach EN 1932
Formeln
Nominallast:

Fyv=BxpyxLxH

Sicherheitslast:
FS =yX FN

mit y = 1,5 gemal EN 13659

mit 3 =1 und L, H = sichtbare Breite und H6he des Behanges gemaf EN 1932
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2.1 Nominallast

Direkte Nominallast (Druckbelastung)

Tabelle Direkter nominaler Priifdruck (Belastungsdauer 2 min

Klasse 0 1 2 3 4 5 6
Pn N/m? <50 50 70 100 170 270 400
standgehalten o.M. X X X X X X

Druckbelastung bestanden bis Pn = Pa Fn= 4522|N

Feststellungen
keine bleibende Verformung, kein Herausgleiten aus den Fiihrungen, kein Bruch
Funktionspriifung ok

Umgekehrte Nominallast (Sogbelastung)

Tabelle Umgekehrter nominaler Prifdruck (Belastungsdauer 2 min)

Klasse 0 1 2 3 4 5 6
PN N/m? <50 50 70 100 170 270 400
standgehalten o.M. X X X X X X

Sogbelastung bestanden bis PN = Pa Fn=| 4522|N

Feststellungen
keine bleibende Verformung, kein Herausgleiten aus den Fiihrungen, kein Bruch
Funktionspriifung ok

Tabelle Klassifizierung Nominallast
|erreichte Kiasse Nominallast *) + 400 - 400 | Klasse | 6 |
*) Fir die Klassifizierung ist die niedrigere Bewertung aus direkter und umgekehrter Nominallast ma3gebend.
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2.2 Sicherheitslast

Direkte Sicherheitslast (Druckbelastung)

Tabelle Direkter Sicherheitsprifdruck (Belastungsdauer 2 min

Klasse 0 1 2 3 4 5 6
Ps N/m? <75 75 100 150 250 400 600
standgehalten o.M. X X

ROSENHEIM

Druckbelastung bestanden bis Ps =Pa Fs= 6783|N

Feststellungen

[keine bleibende Verformung, kein Herausgleiten aus den Fiihrungen, kein Bruch

Umgekehrte Sicherheitslast (Sogbelastung)

Tabelle Umgekehrter Sicherheitspriifdruck (Belastungsdauer 2 min)

Klasse 0 1 2 3 4 5 6
Ps N/m? <75 75 100 150 250 400 600
standgehalten o.M. X X

Sogbelastung bestanden bis Ps =Pa Fs =N

Feststellungen

keine bleibende Verformung, kein Herausgleiten aus den Fiihrungen, kein Bruch
Funktionspriifung nach Druck- und Sogbelastung ok

Tabelle Klassifizierung Sicherheitslast

Iireichte Klasse Sicherheitslast *) + 600 - 600 | Klasse |

6 |

*) Fiir die Klassifizierung ist die niedrigere Bewertung aus direkter und umgekehrter Sicherheitslast maRgebend.

23 Klassifizierung Widerstand gegen Windlast

Tabelle Klassifizierung Widerstand gegen Windlast nach EN 13659

Nominaler Prifdruck py [N/m?] + 400 - 400 6
Sicherheitsprifdruck ps = 1,5 py [N/m?] + 600 — 600 6
Klassifizierung Widerstand gegen Windlast *) Klasse 6

*) Fir die KIassiszierung ist die niedrigere Bewertung aus Nominallast und Sicherheitslast mafigebend.

ift Rosenheim
21.01.2009



