Bilderschiene 20 x 35

Aluminium-Bilderschiene

Produktbeschreibung

Die Bilderschiene 20 x 35 - Modell AS-BS1 ist eine stranggepresste Alumi-
niumschiene und eignet sich sehr gut fur die verdeckte Abhangung von
Bildern oder anderen Dekorationen. Das System hat durch Spezialseile
und Aufhangungen eine sehr hohe Tragkraft (12 kg/Set).

Die Bilderschiene kann als Aufputz-System direkt auf dem Untergrund
angebracht werden. Dabei werden hinter dem Innenkanal der Schiene
die Wandklipse unsichtbar verschraubt und die Schiene im Anschluss nur
eingerastet. In der unteren Hohlkammer laufen die Gleiter verborgen, die
dann mit weillen 2 mm PE-Seilen oder glasklaren 2 mm PA-Drahten ver-
bunden werden, um die Bilder elegant an die Wand anzubringen.

Fur die Schienenverbindungen und die Bilderaufhangung gibt es ein um-
fangreiches Zubehor.

Die Schienen haben eine Lange von 6 m (Nutzlange 5,95 m). Sie kdnnen
gegen Mehrpreis auch in Fix-Lange ausgefuhrt werden.

Anwendung

* Bilderschienen eignen sich sehr gut in Museen, Kunstgalerien und Ausstellungsraumen

Brichta

Stoff bewegt!

Vorteile auf einen Blick

Samtliche Varianten durch die Stol3-
und Eckverbinder ausfihrbar

Wandbefestigung in der Hohl-
kammer verdeckt und somit nicht
sichtbar

Sehr montagefreundlich durch
Befestigungsklipse

Alle sichtbaren Aluminiumteile
pulverbeschichtet nach RAL méglich

Zahlreiches Zubehor fur samtliche
Anforderungen verfugbar

Durch Spezialseile und auch
Aufhangungen sehr hohe Tragkraft
(12 kg/Set)

* Haufiger Einsatz auch in Laden- und Geschaftsraumen, Arztpraxen sowie Empfangsraumen

Daten

ModellUbersicht
! Querschnitt: 20 x 35 mm

Biegeradius: auf Anfrage

Bilderschiene 20 x 35 AS-BS1

Schienendetails auf einen Blick

Gewicht: ca. 460 g/m
Tragkraft: 12 kg/Set
Aufbau: 1 Kanal fur StoR-

und Eckverbinder
Kleinster

Abmessungen
20
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Brichta

Stoff bewegt!

Oberflachenbehandlung

Bilderschienen 20 x 35 sind in weil3 pulverbeschichtet. Es kénnen aber auf Wunsch auch andere RAL-Farben oder Eloxaltone gewahlt
werden.

Montage

Die Befestigung der Schienen auf dem Untergrund erfolgt Uber Klipse, etwa alle 400 mm. Anschlieend wird der seitliche Innenkanal
der Bilderschiene eingerastet. Die Bildersets konnen entweder seitlich eingeschoben werden oder Uber eine Ausklinkung (vor Montage
ausklinken!) auch von unten. Die passende Ausklinkzange finden Sie aufgelistet im Zubehor. Die Anleitung zur Aufhangung der Bilder-
sets wird auf den ndchsten Seiten beschrieben.

Montagebeispiel

Klips
@ Art.-Nr. 01428.031.4
s
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Klipsabstand Gleiter 13x8
etwa alle 400mm Art.-Nr. 01324.031.4
¢2mm PA-Draht
Einbautoleranzen OA(;;'N“' 01345.001.2
Der Untergrund muss eben sein. Die eingesetzte Technik kann nur ganz geringe Toleranzen @2mm PE-Seil
aufnehmen. Durch eine entsprechend ausgerichtete Unterkonstruktion, saubere entgratete Art.-Nr. 02835.031.Z

Schienenanschnitte und die dazu notwendige genaue Montage ist die Funktion der Schienen
dauerhaft gewahrleistet.

Zubehor

Schienenverbinder 1N

90°-Eckverbinder
Art.-Nr. 01450.041.4

Verbinder <37

Art.-Nr. 01648.041.4 Endkappe
Art.-Nr. 01449.041.9010
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Brichta

Stoff bewegt!

Anleitung zur Aufhangung der Bildersets

oben: Aufhangung
Die obere Aufhangung ist bei allen drei Bildersets gleich herzustellen.
Feuerzeug
PA-Draht oder PE-Seil durch Gleiter
@ schieben.
@ Draht bzw- Seilende zu einem Képfchen
: | anschmelzen und erkalten lassen.
‘ | @ Tragfahigkeit prifen!
Gleiter #13x8 PA-Draht 62
Art.-Nr. 01324.031.4 Art.-Nr. 01345.001.2

unten: Bilderset mit Haken, grof3
Art.-Nr. 11716.041.Z

Gleiter ®13x8
Art.-Nr. 01324.031.4

Tipp: Das PE-Seil lasst sich leicht in den
Gleiter oder Kombibeschlag schieben,
wenn Sie das Seilende anschmelzen und
zu einer Spitze formen.

PA-Draht #2
Art.-Nr. 01345.001.Z

unten: Bilderset mit Kombibeschlag
Art.-Nr. 01344.031.Z

Gleiter ¢13x8
Art.-Nr. 01324.031.4

schrauben und PA-Draht Uber seitliche

%‘ Schraube klemmen. Tragfahigkeit prifen!
>

Glasbild:

PA-Draht Uber mittige Schraube klemmen.
Tragfahigkeit prifen!

Schraube als Aufhanger benutzen.

@ Holzrahmen (Metall-):
T Kombibeschlag auf den Bilderrahmen
>

Beschlag I
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Brichta

Stoff bewegt!

unten: Bilderset mit Pilzképfen und PE-Seil
Art.-Nr. 21521.031.Z

Das Bilderset mit Pilzkdpfen ist etwa um 2/3 glnstiger als
mit Kombibeschldgen, aber nicht so variabel.

Zudem lassen sich die Bilder leichter aushangen und
mitnehmen als bei aufgeschraubten Kombibeschlagen.

@
@

Pilzképfe
auf den Holzrahmen des Bildes aufschrauben.

Klemmbuchse

durch Seilschlaufe einfihren und Seillange
durch Feststellen der seitlichen Schrauben
fixieren.

Tragfahigkeit prufen!

Zwischenfeststeller

Um eine gewunschte Parkposition/Haltepunkt der Bilder in der Bilderschie-
ne zu fixieren, bietet Brichta optional sehr stabile Zwischenfeststeller aus

glanzverzinktem Stahl an.

Diese kdnnen ohne Ausklinkung in den Schienenlauf eingefuhrt werden.

Ausklinkzange/Schienenausklinkung

Brichta kann bereits ausgeklinkte Schienen liefern. Eine einseitige Ausklink-

Ausklinkzange
Art.-Nr. 00017.031.4

Gleiter #13x8
Art.=Nr. 01324.031.4

Pilzkopf
Art.-Nr. 02792.031.4
(ohne Schraube)

Klemmbuchse
Art.-Nr. 02829.041.4
zur Hohen-
verstellung

Zwischenfeststeller Art.-Nr. 00095.031.2

zange kann von Brichta geliehen oder erworben werden.

Die Ausklinkung kann nur in quadratischer Form hergestellt werden, der Verschluf3stopfen (weil) ist nur in runder Form erhaltlich!

o

Allgemeines

Lieferumfang

StandardmaRig sind weder Befestigungsmaterial noch Abhdn-
gungen im Lieferumfang enthalten. Brichta Bilderschienen wer-
den auf Bestellung mit entsprechendem Befestigungsmaterial
geliefert.

Die Bilderschienen sind tber Sonderkonstruktionen auf fast alle
baulichen Untergriinde adaptierbar.

= Brichta GmbH

Am Fischerholzle 8 | 89420 Hochstadt

Montage / Wartung

Die Montage erfolgt entweder bauseits oder durch Monteure
der Firma Brichta bzw. durch von der Firma Brichta geschulte
Partnerfirmen.

Oberflachen

Eine Begutachtung der optischen Kriterien hat in Anlehnung an
die GSB-Richtlinien zu erfolgen.

AS-BS-DB (8s 20x35)
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